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ナインカラット施工マニュアル
施工対象ごとの溶剤仕様に関する資料



新価格表（28/Jan/2018～）

✤ スマホ、タブレットに関しての
変更はありません。

✤ ノートパソコン及び携帯ゲーム
機に関する施工が変更となりま
した。

✤ 腕時計（文字盤の表裏のみ）を
新たに施工対象に加えました。

✤ 今後も施工品目の追加や施工内
容の変更がありえます。

（施工対象のリクエストも可能）



施工時の使用 
ガラス溶剤量
✤各施工対象ごとの使用ガラス溶
剤量を明示していますので、施
工時の参考にしてください。

✤各施工対象への実際の施工に関
してのご不明点は、インストラ
クターまでお問い合わせ下さい。



施工に関する注意点など

✤ 1滴の目安は直径4-5mmの円です

✤ 3回塗布ではなく2回塗布の物もありますが、①価格を抑える目的、
②プラスチックなど3回塗布しても強度の上がり方が限定的、の理由
からです

✤ 上記②のプラスチックの補足。ナインカラットのガラスコーティング
は、下地（素材）の強度に引っ張られるため、柔かい素材に塗って
も硬度9Hに到達するかといえば、そうとは言い切れません。

✤ 3DSの説明（画面1, 画面2）は3DSには画面が2つあるため便宜的に1,2
と呼んでいるだけです。


