
スマートコーティング
施工マニュアル

業界最強硬度10H 



• 本マニュアルは、合同会社ナインカラットが全国のナイ
ンカラット代理店に向け「スマートコーティング」の施
工方法を記したマニュアルです

• 9caratコーティングとスマートコーティングはメーカーが

違うため、施工方法等が違います。施工前に必ずよく読
んでご確認ください。

• ご不明な点については、本部までご連絡ください。



クリーニング

• キットに入っているPC用の洗浄液もしくはアルコール（5
倍希釈）での洗浄は1回のみです（水洗剤＝アルカリ洗剤
は使用しません）。

• 使用前のiPhoneは、Appleが納品時に施しているコーティ

ングの初期不良がないか確認ください（不良が見つかっ
た場合には、施工せず、販売店に交換してもらうようご
案内すること）。



ガラス剤の塗布

①スマートコーティングのガ
ラス剤を「１インチあたり
１滴」落とします

②指（もしくは専用ウェス）
にて、「一方向」に塗り伸
ばします

9caratコーティングのように

円を描いて塗り込まないこ
と。

１インチ１滴

一方向に塗り伸ばす



水と混ぜて反応させる

①専用水ボトルから「ガラス
剤＋２滴」の水を落とす

②指（もしくは専用ウェス）
にてガラス剤と同じく「一
方向」に塗り伸ばす

※ 専用ウェスを使う場合、水分
を拭き取ってしまわないよう
に気をつけること

③伸ばしたら３分待つ

ガラス剤＋2滴

ガラス剤と同じく
一方向に塗り伸ばす



拭き取り＆水の追加

①３分後にマイクロファイバータオルで
拭き取る

※ ここから先は拭き取り後に「白く濁っ
ていたら」の手順です。濁っていなけ
れば完了です。

②水ボトルから４〜５滴の水を落とし、
同じく「一方向」に塗り伸ばします

③２分待ってマイクロファイバータオル
で拭き取る

④まだ濁りがあれば、同様に続けてガラ
ス剤を全て反応させる

⬇︎白く濁った状態

⬅︎拭き取り

⬅︎水の追加



拭き上げ（完了）

①専用ウェス（乾いている部
分）で拭き上げると微細な
濁りは綺麗に取れます

②すぐにスマホを利用できま
す。ただし、最高硬度の10H
に到達するまで、8〜12時間

が必要であることを必ずお
伝えください

専用のウェスで
拭き上げる

完成



施工動画

https://youtu.be/NuA-4ueZdh8

細かな点での相違がある場合は、動画
ではなく、本マニュアルを優先して下
さい

※岡崎慎司選手は、スマートコーティ
ングの公式イメージキャラクターです

※肖像権等の問題があるため、岡崎選
手の使用に際しては、事前に本部の承
認が必ず必要です

https://youtu.be/NuA-4ueZdh8


注意事項

• クリーニング時の「水洗剤（アルカリ洗剤）」は使用しないこ
と（使用するとどうなるか分からないとの回答）

• 9caratコーティング後の端末にスマートコーティングを施工する

ことは、メーカーから推奨されていません（上記と同様に、ど
うなるか分からないため）

• 9caratコーティング同様に、スマートコーティングも重ね塗り（
半日経過後から可能）することで強度が増します

• スマートコーティングは何もしなければ（触らなければ）５年
間の効果持続するデータがあります。ただし、接触面は1年に１
度の再施工をお勧めしています



施工価格について


